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VENT.
 Ø 3"

 Ø 2"
 Ø 2"

Tub.  Ø 3"

 Ø 2"  Ø 2"

C.I.

Tub.  Ø
 4"

S = 2% Tub.  Ø 4" Hacia Séptico y Filtrante
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Sistema
Agua Potable

Sistema
Drenaje Sanitario

Hacia Toma de Agua
ExistenteTubería Presión    SCH 40   Ø 1"

SCH 40   Ø 3/4"
SCH 40   Ø 3/4"

            SCH 40
Ø 3/4"

NOTAS Generales:

1) La tubería de Agua Potable es PVC SCH
40, del diámetro indicado.

2) La tubería de Drenaje es de PVC SDR -41,
del diámetro indicado.

3) La tubería de drenaje soterrado tiene
pendiente de 2%, salvo que se indique lo
contrario.

S = 2%

Pañete Rústico

Pañete Liso

Pañete Texturado

Zabaleta
 perimetral

Llave de Paso
Ø  3

4 "
Llave de Paso
Ø  3

4 "
Llave de Paso
Ø  34 "

 Distancia aprox.:  20.00 m

DETALLE DESAGUE

Calzada

 Distancia aprox.:  20.00 m
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Lavado de Ojos

 Proyección del Techo

Luminaria LED de

SNP SNP

SNP SNP

S

S

S

SS

Panel
Electrico

 Proyección del Techo

Luminaria  LED Ojo de buey de

Luminaria LED de pared

TC de 110 v con tierra

Interruptor sencillo

Panel de Brakers

TC 110 V con tierra sobre nivel piso
SNP

Plano Eléctrico

P1

P2

P3

P4

220 V

P5

h = 1.00 mt h = 1.00 mt

h = 1.00 mt

h = 1.00 mt h = 1.00 mt

P6

TC. 220 V

220 V

Dispensador

 Hacia Entrada Contador
 Distancia aprox.: 70.00m

P8

P9

P7

220 V
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POZO

TOMA
ELECTRICA

ACOMETIDA DE AGUA
DE LA CALLE

47.00 m
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CUARTEL
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C A R R E T E R A      M A I M O N   -   C O T U I

NO A ESCALA
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Plano Estructural

EDIFICACION

DINTEL DINTEL

DINTEL

DINTEL

DINTEL

DINTEL

Ø 3
8 Pulgada  @ .10m

 Ø 38 Pulg.  @ .15m

ESPESOR DE LOSA = .14 m

DINTEL

4  Ø  de  3
8  Pulg.

Estribos
Ø de 38 Pulg.  @ 0.20 m

O.20 m

O.20 m

VIGA DE AMARRE A NIVEL PISO

4  Ø  de  1
2   Pulg.

Estribos
Ø de 38 Pulg.  @ 0.15 m

O.30 m

O.20 m

4  Ø  de  3/8  Pulg. A.D.
Zapata de 0.60 m

ZAPATA DE MUROS 8"

Viga de Amarre Perimetral Nivel de Piso

O.30 m

.90 m

  3  Ø  de  3/8  Pulg.
Zapata de 0.40 m

ZAPATA DE MURO 4"

O.20 m

  Ø  de  3/8  Pulg. @ 0.80

EXISTENTE

Adicionales
Ø 12 @ .15m

NPT
Nivel Calzada

.1
8

  Ø  de  3/8  Pulg. @ 0.40

Torta de Hormigón Simple

Muro Blocks 8"

Antepecho

Antepecho

NOTAS Generales:

1. Materiales
1.1    Concreto
1.1.1  Zapatas, vigas y losas.
           F'c = 210 kg/cm2
1.1.3  Llenado de Huecos en Muros
           F'c = 120 kg/cm2
1.2    Acero de Refuerzo F'y = 4,200 kg/cm2
1.4      Resistencia de Bloques  F'b = 60 kg/cm2
Unidades en Metros
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